PILLAR

iz poda do stola

Digitel PILLAR je fiksna ili prenosiva priklju¢na kutija.

Fiksna varijanta se koristi u prostorima sa duplim
podovima koji omogucavaju direktan dovod klablova
iz poda. U tom slucaju pored energetskih uti¢nica
moze biti opremljen i data modulima. Postolje kroz
koji energetski i komunikacioni kablovi ulaze je

u tom slucaju pri¢vrséeno za pod.

Prenosiva varijanta masivnim postoljem omogucava
stabilan uspravan polozaj | koristi se je za ekipiranje
energetskih uti¢nica i brzih punjaca sa prekidac¢ima

za svaku grupu uti¢nica ili bez njih, ali bez data modula.
Napaja se jednim napojnim kablom koji ulazi kroz
donji poklopac uredaja. Dozvoljava moguénost
prikljucivanja na dva izvora.
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STRUJNE KARAKTERISTIKE:

Napon: 250V

Jacina struje: 16A

Konektor napajanja: Wieland — muski sa kablom
3x1,5mm2 duzine 400mm

Frekvencija: 50-60Hz

Temperatura: 0 — 40°C

Relativna vlaznost: 0 — 95°C (bez kondenza)

FIKSIRANJE:

Na pod/ plafon

DIMENZIJE:

L1 =do 3000 mm

BOJA:

Bela
Elektrik siva
Siva
Crna
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Power outlet
(Schuko) 45x45

Power outlet
(CH) 45x45

Power outlet
(DK) 45x45

Power outlet
(FR) 45x45

Power outlet
Universal 45x45

Data
Tunnel

RJ45
Cat6

USB

USB charger
2A 2-ports

USB charger
4A 2-ports

USB charger
4A 4-ports

USB hub
4-ports

XLR
mini

Audio
3,5mm

HDMI

VGA

Display
port



Ima primenu u ¢ekaonicama, ordinacijama, aerodro-
mima, kancelarijama...

UPD-PILLAR-BN-6P (height 67cm)




PROIZVOD | BOJA MODULI

UPD-PILLAR | BN TP-1Pun-1P-1Pun-1P (1st side)
TP-1Pun-1P-1Pun-1P (2nd side)
1P-1Pun-1P-1Pun-1P (3rd side)
TVGA-2RJ45 (4th side) = (height 70cm)




